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IM-240DNE / IM-240DWNE  IJSBLOKJESMACHINE

Technische gegevens IM-240DNE (luchtgekoeld) IM-240DWNE (watergekoeld)
Spanning 1-Fase 220-240v 50hz 1-Fase 220-240v 50hz
Aansluitwaarde (OT.32˚C, WT.21˚C) 6,6 A 6,3 A 
Elektrisch vermogen (OT.32˚C, WT.21˚C) 1330 W 1300 W 
Exterieur Roestvrijstaal Roestvrijstaal
Elektrische aansluitingen Machinestekker met pin/randaarde Machinestekker met pin/randaarde
Watertoevoeraansluiting Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting links) Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting links)
Waterafvoeraansluiting Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting links) Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting links) 
IJsproductiesysteem Gesloten-celsysteem Gesloten-celsysteem
Condensor Luchtgekoeld, buis met lamellen Watergekoeld, buis in buis
Warmteafvoer (OT.32˚C, WT.21˚C) 2870 W 2850 W
Koudemiddelregeling Thermostatische expansieventiel Thermostatische expansieventiel
Koudemiddel R404A 480g R404A 450g
IJsproductieregeling Thermistor, elektronisch gestuurd Thermistor, elektronisch gestuurd
IJsopslagbunkerregeling Microschakelaar met tijdvertraging Microschakelaar met tijdvertraging
Zekering Klasse I, glaszekering 5A Klasse I, glaszekering 5A
Compressorbeveiliging Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
Machinebeveiliging Timer, elektronische besturing Timer, elektronische besturing
Afmetingen product excl. verpakking 1084 X 700 x 500 mm (b x d x h) 1084 X 700 x 500 mm (b x d x h)
Afmetingen product incl. verpakking 1196 X 825 x 640 mm (b x d x h) 1196 X 825 x 640 mm (b x d x h)
Gewicht bruto/netto 106 kg / 88 kg 105 kg / 87 kg

Omgevingseisen Accessoires
Omgevingstemperatuur 1 - 40°C IJsschep
Watertoevoertemperatuur 5 - 35°C Montageset
Watertoevoerdruk 0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 MPa) Beugel
Spanningsbereik Nominale spanning ± 6%
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